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	COMUNE DI SÌNNAI

Provincia di Cagliari

Parco delle Rimembranze

telefax:  070-781412
	AREA TECNICA

	
	
	Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici


CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA PER LE STRADE COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA


L'appalto ha per oggetto la fornitura di segnaletica stradale distinta in:
· segnali di pericolo;

· segnali di prescrizione;

· segnali di indicazione e simbologie;

· segnali di direzione;

· pannelli integrativi;

· segnali di localizzazione;

· segnaletica complementare;

da apporre sulle strade comunali.

Le quantità dei materiali da fornire sono indicate nell’allegato A “Elenco materiali”, facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA-OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI ,DIRETTIVE, CIRCOLARI, CAPITOLATI


Le forniture che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile dei Lavori.


Tutta la segnaletica verticale oggetto dell'appalto, dovrà essere fornita con le caratteristiche rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti sia dall’art.45, comma 1e 8 del Dlgs 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i, nonchè dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. e del D.M. 23.06.1990 Ministero LL.PP. "Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti"  .


I segnali  e le pellicole devono, altresì, rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 31.03.1995 Ministero LL.PP- Pr EN 12899-1, pubblicato sulla G.U. n. 106 del 09.05.1995 e s.m.i : le pellicole, altresì, dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN ISO 9001/2 .


Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del nuovo Codice della Strada e dagli artt. 192, 193, 194, 195 del Regolamento di esecuzione e dalla Circolare n. 2584 del 9 giugno 1995 Ministero LL.PP., tutti i segnali forniti dovranno essere prodotti da costruttori regolarmente  autorizzati.


Le ditte partecipanti al pubblico incanto  dovranno, a pena di esclusione, corredare l’offerta economica con una certificazione di conformità del prodotto per segnaletica standard e non standard, completo dell’elenco esaustivo dei segnali certificati, così come espressamente indicato  dalle circolari del Ministero LL.PP n.3652 del 17 giugno 1998 e n.1344 del 11/03/1999, nonché dalla Direttiva Ministeriale del 24 ottobre 2002, pubblicata in G.U. n.301 del 28/12/2000”Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo presunto dell'appalto è di euro 10.000,00, al netto dell’I.V.A. al 20%,  pari a euro 2.000,00, per un’importo complessivo di euro 12.000,00.

I quantitativi relativi al suddetto importo, potranno essere aumentati o ridotti fino al 20% da parte dell'Amministrazione Comunale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

Per i materiali ed articoli non previsti nel succitato allegato, il prezzo viene concordato di volta in volta, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di rivolgersi ad altra ditta, tutte le volte che, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga più vantaggioso.

ART. 4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI


I materiali che saranno forniti dall'Impresa, dovranno essere riconosciuti dal Responsabile dei Lavori come materiali di ottima qualità e rispondenti ai requisiti appresso indicati.


Quando il Responsabile dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, la Ditta dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai magazzini Comunali a cura e a spese dell'appaltatore. Per ogni fornitura non conforme si applica la penale di cui al successivo articolo 15.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE 

Segnaletica Verticale

5.1.  supporto metallico

A)    SUPPORTI IN LAMIERA


I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.

-       Rinforzo perimetrale

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5.

-       Traverse di rinforzo e di collegamento

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad "U" dello sviluppo di centimetri 1,5, saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria.

-       Traverse per intelaiature

Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad "U" di collegamento tra i vari sostegni.


Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in acciaio inox nella quantità necessaria, le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri 50x23, spessore di millimetri 5 e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli.


La verniciatura di traverse, staffe, attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i sostegni.


La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle Norme C.E.I. 7 - fascicolo 239 (1968) sul Controllo della zincatura.

-       Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni

Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari anticorodal da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio inox da 1/4x15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei pannelli.

-       Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura)


La lamiera di alluminio dovrà subire carteggiatura, sgrassamento a fondo e procedimento di fosfocromatizzazione o analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.


Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo.


La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 gradi.


Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

B)  ATTACCHI  


Per evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai sostegni in ferro tubolare diam. mm. 60), come da allegato elenco descrittivo voci, che costituisce parte integrante del presente capitolato.


Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato, corredate di relativa bulloneria, pure zincata.

C)  SOSTEGNI


I sostegni per i segnali verticali, saranno in ferro tubolare diam. mm. 60, chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme U.N.I. 5101 e A.S.T.M. 123 e non verniciati: il Responsabile dei Lavori potrà richiederne la verniciatura con doppia mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione prescritta dallo stesso, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale.


I sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.


I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.


Detti sostegni, comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati meno di Kg. 3,20xml. e Kg. 410xml.

5.2.  faccia anteriore

1)     FACCIA ANTERIORE

Le pellicole retroriflettenti da applicarsi sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati come al precedente punto, dovranno essere del tipo a normale efficienza (Classe 1-durata 7 anni) , ad elevata efficienza (Classe 2 –durata 10 anni), o ad altissima intensità luminosa con durata di 10(classe 2 sperimentale) anni aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico, approvato con D.M. 31.03.1995.


Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione, un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.


La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterata le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Oltre ai segnali da realizzare obbligatoriamente con pellicola ad alta efficienza Classe 2, secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 12 del D.P.R. n. 495/92, tutti gli altri segnali, potranno essere realizzati interamente in pellicola a normale efficienza Classe 1, in conformità del Capitolato d'Appalto; varranno in ogni caso, le modalità di esecuzione già sopra descritte relative ai segnali a pezzo unico ed a quelli di indicazione.


Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione, siano del tipo perfettamente identico, il Responsabile dei Lavori potrà richiedere la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo giustifichi le spese per l'attrezzatura di stampa.


Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici, mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 comma 1 del D.P.R. n. 495/92.


L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole retroriflettenti.


Tutti i segnali con pellicola Classe 1, dovranno pervenire ai magazzini dell'Amministrazione Comunale, con la faccia a vista, protetta dal "liner" posto originalmente a protezione dell'adesivo.


Tutti i segnali con pellicola Classe 2 e classe 2 speciale, dovranno pervenire ai magazzini dell'Amministrazione Comunale, con la faccia a vista protetta dalla carta speciale  a protezione dell’adesivo.

2)    PELLICOLE


Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto, dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico, approvato dal Min. LL. PP., con Decreto del 31.03.95.


Le pellicole retroriflettenti dovranno, comunque, risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI / EN 45000, sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29000 e s.m.i..


Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico suddetto.


Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentalmente.

 DEFINIZIONI

2.1 Pellicole di Classe 1

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni,(E.G).

2.2 Pellicole di Classe 2

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni(H.I.).

3)    RETRO DEI SEGNALI 


Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495/92, nello spazio previsto di cmq.200, il marchio dell’Organismo di certificazione ed il relativo n°. del certificato di conformità di prodotto rilasciato, il nome del fabbricante, l’anno di fabbricazione del cartello nonché la scritta “COMUNE DI SINNAI” quale Ente proprietario della strada.

5.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE (VERNICE)

La vernice da fornire dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di  vetro mescolate durante il processo di fabbricazione, cosi  ché,  dopo l’essicamento e successiva esposizione delle sfere di vetro, dovuta all’usura dello strato superficiale di vernice stessa  sullo spartitraffico,  svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l’azione dei fari.

La vernice dovrà essere tale da aderire tenacemente a tutte le pavimentazioni e particolarmente a quelle in conglomerato bituminoso;  dovrà avere buona resistenza all’usura prodotta dal traffico, dagli agenti atmosferici e presentare un’alta visibilità e rifrangenza fino a completa consumazione.

La vernice stesa sulla pavimentazione stradale, dovrà possedere una elasticità tale da seguire fedelmente le deformazioni meccaniche e termiche del manto stradale senza staccarsi o screpolarsi, garantendo una durata minima di mesi sei.

1) La pittura fornita,  dovrà soddisfare i sottoelencati requisiti e quelli esplicitamente indicati al punto    n.2  ed ai quali  dovrà essere  conforme la certificazione sulle caratteristiche fornita dal produttore.

Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti  tolleranze massime,  superate le quali verrà

rifiutata la vernice:

-  Viscosità: un intervallo di 5 unità Krebs rispetto al valore indicato dal produttore nella certificazione sulle  caratteristiche, il quale valore dovrà essere peraltro compreso entro i limiti del successivo  punto 2 paragrafo e);

-   Peso per litro: chilogrammi 0,03 in più od in meno di quanto indicato dal punto 2 paragrafo a)

    ultimo capoverso; 

2) Nessuna tolleranza è invece ammessa per i limiti indicati per  il tempo di essicazione, la percentuale di sfere di vetro, il residuo  volatile ed il contenuto di pigmento.

a)  Condizioni di stabilità.

Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà  costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di  zinco, per quella gialla da cromato di piombo.  Il liquido pertanto deve essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essicanti contenuti nella vernice.

La miscela componente la vernice dovrà essere omogenea, ben dispersa, di consistenza liscia ed uniforme, esente da grumi e da pellicole,  non dovrà diventare gelatinosa od inspessirsi. La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l’uso di una spatola, a dimostrare  le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna. La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale chè, anche durante i mesi estivi, e se applicata su pavimentazione bituminosa,  non  presenti traccia di inquinamento da sostanze bituminose.  Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg (ASTM D 1738)  ed il suo peso specifico non dovrà essere inferiore a Kg.1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).

b) Caratteristiche delle sfere di vetro. 

Le microsfere incorporate nella vernice devono presentare le seguenti caratteristiche: 

- le microsfere devono essere in vetro di colore chiaro trasparente, nel senso chè,  esse non dovranno impartire alcun colore indesiderato sia di giorno che di notte.  Almeno il 90% in peso delle microsfere deve essere privo di diffetti di rotondità,  di rigonfiamenti (bolle d’aria), di scarsa rifrangenza e non dovranno essere saldate insieme.

Gli elementi non trasparenti possono venire tollerati entro il limite dell’11% sul peso totale delle microsfere. L’indice di rifrazione delle miscrosfere non dovrà essere inferiore ad 1,50, usando, per la determinazione il metodo di immersione in liquido alla temperatura di + 25 C con sorgente di luce al tugsteno. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%. 

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche granulometriche ( setaccio della serie ASTM):

                                                                                % in peso

-  microsfere passanti attraverso il setaccio   n. 070:   da 70 a 100%;

-  microsfere passanti attraverso il setaccio   n. 090:   da 85 a 100%;  

-  microsfere passanti attraverso il setaccio   n.140:    da 15 a  55%;

-  microsfere passanti attraverso il setaccio   n. 230:   da   0 a  10%.

La prova si effettua con un campione di g. 100 di microsfere eseguendo la setacciatura a macchina per la durata di 15 minuti nell’ordine sopraindicato.

c) Idoneità di applicazione.

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in peso.

d)  Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento.

La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a chilogrammi 0,100 per metro lineare di striscia larga centimetri 12 e di chilogrammi 1,00 per superfici variabili di mq. 1,3 e 1,4.  In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15 gradi C e 40 gradi C  e umidità relativa non superiore al 70% , la vernice applicata dovrà asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti dall’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M.  D/711-35.

e) Viscosità.

La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere  agevolmente spruzzata con la macchina traccia linee; tale consistenza, misurata allo stormer viscosimiter a 25 gradi C espressa in unità Krebs sarà compresa tra 70 e 50 (A.S.T.M.  D 5     2 ).

f) Colore.

La determinazione del colore è fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa  per 24 ore.

La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole.

Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75 relativo all’ossido di magnesio,  accertato  mediante opportuna attrezzatura.  

g) Veicolo.

Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla.

h) Contenuto in pigmento.

Il contenuto di biossido di titanio (vernice bianca) non dovrà essere inferiore al 20% in peso e quello del cromato di piombo (vernice gialla ) non inferiore al 22% in peso.

i) Resistenza ai lubrificanti e carburanti.

La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.

I  materiali costituenti la vernice, oltre ché rispettare ed essere conformi alle presenti norme, dovranno essere conformi  anche a:  - Norme UNI EN 1436 secondo il loro recepimento in lingua italiana dell’UNI del mese di aprile 98;   Norme ISO 48: 1994;   Norme ISO 4662: 1986;   Norme ISO/CIE 10526:1991;  Norme CIE 17.4 - Circolare Ministeriale n.9540 del Ministero dei LL.PP. del 20.12.1969;   Decreto L.vo n.285/92  Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione.    
ART. 6 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.


Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi a tutte le indicazioni precisate nel bando di gara, indicando nell’offerta, i prezzi unitari (in cifre ed in lettere) offerti, dei singoli prodotti richiesti e lo sconto percentuale (in cifre ed in lettere) sull’importo a base d’asta.


I singoli prezzi offerti saranno da intendersi al netto degli oneri fiscali di legge, ma comprensivi di ogni spesa di imballo, trasporto e consegna.


L’ Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura a favore della ditta che presenterà il  prezzo più basso, ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, di recepimento delle Direttive comunitarie 93/36/CEE e 97/52/CE. 

  In caso di offerte economiche uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.5.24, n.827.


L’Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7 - SPESE GENERALI  

Sono a carico completo ed esclusivo della Ditta aggiudicataria le spese relative e conseguenti alla eventuale registrazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

La Ditta assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della Provincia di Savona.

ART. 8 RESPONSABILITA'  

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA  

Alla stipula del contratto, la Ditta Aggiudicatrice, oltre a presentare tutta la documentazione necessaria secondo la normativa vigente, dovrà provvedere a presentare la cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione della fornitura.


Si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, a conclusione delle forniture  successivamente al certificato di regolare fornitura.


La cauzione definitiva sarà incorporata con semplice atto amministrativo, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO  

E' vietato, sotto pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore con conseguente risarcimenti in favore dell'Amministrazione Comunale di Sinnai, di ogni danno e spesa, il subappalto, anche parziale delle forniture oggetto del presente appalto

ART. 11 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento della fattura da parte dell’Amministrazione Comunale dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima e comunque, non prima del completamento della fornitura, previa attestazione di regolare fornitura rilasciata dal Responsabile dei lavori.


Contestualmente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, verrà svincolata la cauzione definitiva.

ART. 12 - ORDINE DELLE FORNITURE  

L'ordine delle forniture sarà effettuato dopo la stipulazione del contratto e/o dopo la Determinazione di aggiudicazione, mediante ordinativo, anche a mezzo fax. Il Responsabile dei Lavori stabilirà le quantità di prodotti da consegnare, il tutto franco di porto e di ogni altra spesa.
Art. 13 - TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

Il tempo utile per la fornitura, è fissato in 20 gg. naturali e consecutivi dall'ordine (anche a mezzo fax), impartito dal Responsabile dell’Area Tecnica o da suo delegato.

Art. 14 GARANZIE  SULLA  FORNITURA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura di cui trattasi,  per farla sottoporre alle prove che riterrà opportune, presso riconosciuti  Laboratori Ufficiali o Istituti specializzati ed autorizzati, alla scopo di controllare le caratteristiche, la qualità e la resistenza dei materiali forniti, e nel caso, per rifiutare quel materiale che non corrispondesse per qualità o lavorazioni, a quanto indicato nel presente Capitolato;  tutte le spese relative a tali verifiche (di prelevamento,  invio dei campioni  per le prove, ecc..)  saranno a carico della ditta fornitrice.

La ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spesa, tutto il materiale che a giudizio insindacabile di quest’Amministrazione o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare conforme alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato e/o a norma di legge.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale sia con riferimento alla sua costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto specificato nel Disciplinare Tecnico sui livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. del 31.3.95  e quanto di seguito prescritto:

a) segnali di alluminio con pellicola retroriflettente tipo A: 

    1)  a normale efficienza - Classe 1.

         Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo

         di 7 anni,  in condizioni di normale esposizione all’esterno.

    2)  ad elevata efficienza - Classe 2.

         Mantenimento dei valori fotometrici entro l’80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo

         di 10 anni in condizioni di normale esposizione all’esterno. 

b)  Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore

     per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente sia esso

     colorato in fabbricazione che stampato in superficie.

c)  Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno

     avere sulla faccia utile, rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano

     pregiudicare la funzione del segnale.

d)  Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale e suoi elementi strutturali, attacchi e

     sostegni,  dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile

     garantita per  ciascun tipo di materiale retroriflettente.

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi,  alterarsi o deformarsi per diffetto dei materiali, di lavorazione o di costruzione, entro un periodo di 7 anni dalla data di consegna del materiale per i  segnali in pellicola a normale efficienza - Classe 1 e di 10 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza - Classe 2.

Qualora ricorresse l’esigenza da parte di questa Amministrazione Comunale, di acquistare per l’esercizio in corso, altra similare segnaletica stradale,  la ditta aggiudicataria dovrà assicurarne la fornitura entro 10 giorni dalla relativa richiesta,  alle stesse condizioni e prezzi offerti in sede di gara.

Art. 15 – PENALI

Qualora l’aggiudicatario non consegni la fornitura o parte della stessa entro il termine indicato nell’articolo 13 del presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, la penalità di euro 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), indipendentemente da quanto stabilito dal successivo art. 17.

Qualora il ritardo nella consegna superi i 20 (venti) giorni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in aggiunta alla precedente penalità, di acquistare quanto forma oggetto del presente Capitolato, presso terzi, dandone comunicazione scritta all’aggiudicatario, al quale sarà addebitato l’eventuale maggiore costo, sempre indipendentemente da quanto stabilito dal successivo art. 17.

La fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, a seguito di intervento del Responsabile dei Lavori di cui al precedente art. 4, comporterà l’applicazione di una penale del 20% sul valore della fornitura non conforme.

ART. 16 - CONTROVERSIE


Per la definizione di eventuali controversie che insorgessero, sarà esclusa la competenza arbitrale e le stesse saranno devolute davanti alla Magistratura Ordinaria del Foro di Cagliari.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta Aggiudicataria, nell'eventualità di subappalto, oppure in presenza di n. 3 contestazioni scritte del Responsabile dei Lavori, anche a mezzo fax, per i seguenti motivi:

-  materiali rifiutati in quanto non corrispondenti alle prescrizioni dell'art. 4;

 - ritardata consegna dei materiali, previsti in 20 gg.


In caso di cessione dell'azienda, l'Amministrazione si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di risoluzione del contratto.


Infine, in caso di risoluzione del contratto, verrà trattenuto il deposito cauzionale a titolo di parziale risarcimento danni.

ART. 18 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Agli effetti del rapporto contrattuale, il domicilio legale della ditta aggiudicataria, con sede in altra città rispetto all’Amministrazione Comunale, si intende in Sinnai presso la Casa Municipale – Parco delle Rimembranze.

ART.19 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI


Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D 18 Novembre 1923, n.2440, contenenti nuove disposizioni per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n.827, che approva il regolamento di attuazione relativo e delle successive modificazioni ed integrazioni .

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Antonio Meloni
Allegato “A” (al Capitolato Speciale d’Appalto per Fornitura di segnaletica stradale)
ELENCO MATERIALI

	MATERIALE e/o PRESTAZIONE
	U.M.
	Quantità

	Cartello “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” formato ottagonale, figura II 37 art.107 del Regol.di Esec. del CdS,  da 90  cm, in alluminio 25/10, costruzione scatolata,  con  finiture  in pellicola di Classe 2 (alta intensità   luminosa);
	n°
	3

	Cartello “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” formato triangolo, figura II 26  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1;
	n°
	5

	Cartello “ DIVIETO DI SOSTA,  formato circolare,  figura  II 74  Art. 120  del Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	20

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1 (Personalizzato con scritta "Riservato aut. n. 6 del 17/3/2000")
	n°
	1

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1 (Personalizzato con scritta "Riservato aut. n. 11 del 13/7/2000")
	n°
	1

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA CARICO SCARICO”, Fig.II 79/c, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Cartello “DIREZIONI CONSENTITE  DIRITTO E  DESTRA ” formato circolare, figura II 81/b  Art.122 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	4

	Cartello “DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA” formato circolare, figura II 81/c Art. 122 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	4

	Cartello “ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE”, formato quadrato, fig. II 303 Art.135   del  Regol. di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di lato,  in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con    finiture in  pellicola  di  Classe 1
	n°
	50

	Cartello “STRADA SENZA USCITA” formato quadrato, figura II 309 Art. 135 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	10

	Cartello  “ SENSO UNICO FRONTALE” Fig. II 349  art.135 del Regolamento del CdS, da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1;
	n°
	5

	Cartello  “ SENSO UNICO PARALLELO” Fig. II 348  art.135 del Regolamento del CdS, da 100 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	10

	Cartello "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 5 TONNELLATE" formato circolare,  figura  II 60/b   Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Cartello "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 5 TONNELLATE" formato circolare,  figura  II 68   Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Pannelli integrativi con scritta  “  0 – 24 “   Modello II 3  (3/a)  Art. 83 del Regolamento del CdS, da 50 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	15

	Pannelli integrativi  con scritta “  eccetto autorizzati “    da 50 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 2
	n°
	5

	Pannelli rettangolari “indicazione”, qualsiasi figura e/o iscrizione, in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10, con pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa Classe 2
	
	

	PICCOLO dimensioni cm. 60 x 90
	n°
	10

	NORMALE dimensioni cm. 90 x 135
	n°
	10

	Cartello di localizzazione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 (n° 1 dx e n° 1 sx)
	n°
	2

	Cartello di direzione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 con freccia dx
	n°
	5

	Cartello di direzione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 con freccia sx
	n°
	3

	Cartello "CARABINIERI", formato rettangolare,  fig. II 380 Art.136  del  Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 90 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1,  con la dicitura:           CARABINIERI         -   Località:    SINNAI      -  indirizzo: Via S. ISIDORO N° 2     -  telefoni:   070 767022  -  Emergenza:  112        
	n°
	2

	Cartello "CARABINIERI", formato rettangolare,  fig. II 380 Art.136  del  Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 90 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1,  con la dicitura:           CARABINIERI         -   Località:    MARACALAGONIS      -  indirizzo: Via RINASCITA N° 24     -  telefoni:   070 789022  -  Emergenza:  112        
	n°
	3

	Delineatori di curva in lamiera di ferro dello spessore di 10/10, Figura II 466, 467 e 468 art. 174, Figura II 395 Art. 33 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, con pellicola  retroriflettente ad  alta intensità luminosa  Classe  2  Dim.  cm 60x60
	n°
	40

	Specchio parabolico del tipo infrangibile, orientabili, completi di visiera
	
	

	diametro cm. 60
	n°
	2

	diametro cm. 90
	n°
	5

	Palo tubolare in acciaio zincato a caldo H 3,30 m  Spessore  4 mm, diametro esterno 60 mm, dotato di dispositivo antirotazione e tappo
	n°
	70

	Palo tubolare in acciaio zincato a caldo H 2,50 m  Spessore  4 mm, diametro esterno 60 mm, dotato di dispositivo antirotazione e tappo
	n°
	40

	Collari in ferro zincato  per fissaggio segnali, completi di bulloni e dadi per sostegni diametro mm 60
	n°
	300

	Cavalletti normali treppiede zincati, idonei per segnali formato normale 
	n°
	10

	Vernice premiscelata rifrangente di colore bianco, con caratteristiche tecniche e fisiche come da capitolato, fornita in fusti da kg. 30
	n° fusti
	10

	
	
	


