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	COMUNE DI SÌNNAI

Provincia di Cagliari

Parco delle Rimembranze

telefax:  070-781412
	AREA TECNICA

	
	
	Settore Lavori Pubblici

e Servizi Tecnologici


ERRATA CORRIGE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ASTA PUBBLICA  DEL 06/04/2004 PER :

 “Fornitura di segnaletica stradale” , BASE D’APPALTO: EURO 10.000,00, oltre l’I.V.A. 20%.

Con il presente avviso si rettifica parzialmente la descrizione del materiale da fornire, indicato nel modulo offerta e nell’allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto, inerente la fornitura di n° 40 Delineatori di curva.

Al posto della seguente descrizione:

	MATERIALE
	U.M.
	Quantità

	Delineatori di curva in lamiera di ferro dello spessore di 10/10, Figura II 466, 467 e 468 art. 174, Figura II 395 Art. 33 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, con pellicola  retroriflettente ad  alta intensità luminosa  Classe  2  Dim.  cm 60x60
	n
	40


Deve intendersi:

	MATERIALE
	U.M.
	Quantità

	Delineatori di curva in lamiera di ferro dello spessore di 10/10, Figura II 468 art. 174, del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, con pellicola  retroriflettente luminosa di  Classe  1  

Dim.  cm 60x60
	n
	40


Si allega il modulo offerta (all. Sub. B) e l’allegato A  del Capitolato Speciale d’Appalto corretti.

Sinnai 31/03/2004

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Antonio Meloni

MODULO PER OFFERTA ECONOMICA (alleg.  sub. B)

(PUBBLICO INCANTO FORNITURE)

TIMBRO DELLA DITTA 







BOLLO (euro 10,33)
SPETT.le    

COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Area Tecnica

OGGETTO: 
“Fornitura di segnaletica stradale”



OFFERTA PER LA GARA del 06/04/2004, BASE D’ASTA EURO 10.000,00, oltre l’I.V.A. 20%.

Il sottoscritto________________________________________________________________ nato a________________________ il _____________________________ e residente in ____________________________ via ___________________________, in qualità di ______________________ della Ditta _____________________________________________ , con sede legale in ____________________________________________ via _____________________________________ , C.F. n° __________________________________ P.I. n° ________________________________________ , 

DICHIARA

di offrire la seguente migliore offerta per la fornitura in oggetto:

	MATERIALE 
	U.M.
	Quantità
	Prezzo unitario offerto

€
	Importo
	% IVA

	Cartello “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” formato ottagonale, figura II 37 art.107 del Regol.di Esec. del CdS,  da 90  cm, in alluminio 25/10, costruzione scatolata,  con  finiture  in pellicola di Classe 2 (alta intensità   luminosa);
	n°
	3
	
	
	

	Cartello “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” formato triangolo, figura II 26  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1;
	n°
	5
	
	
	

	Cartello “ DIVIETO DI SOSTA,  formato circolare,  figura  II 74  Art. 120  del Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	20
	
	
	

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5
	
	
	

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1 (Personalizzato con scritta "Riservato aut. n. 6 del 17/3/2000")
	n°
	1
	
	
	

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1 (Personalizzato con scritta "Riservato aut. n. 11 del 13/7/2000")
	n°
	1
	
	
	

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA CARICO SCARICO”, Fig.II 79/c, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5
	
	
	

	Cartello “DIREZIONI CONSENTITE  DIRITTO E  DESTRA ” formato circolare, figura II 81/b  Art.122 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	4
	
	
	

	Cartello “DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA” formato circolare, figura II 81/c Art. 122 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	4
	
	
	

	Cartello “ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE”, formato quadrato, fig. II 303 Art.135   del  Regol. di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di lato,  in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con    finiture in  pellicola  di  Classe 1
	n°
	50
	
	
	

	Cartello “STRADA SENZA USCITA” formato quadrato, figura II 309 Art. 135 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	10
	
	
	

	Cartello  “ SENSO UNICO FRONTALE” Fig. II 349  art.135 del Regolamento del CdS, da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1;
	n°
	5
	
	
	

	Cartello  “ SENSO UNICO PARALLELO” Fig. II 348  art.135 del Regolamento del CdS, da 100 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	10
	
	
	

	Cartello "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 5 TONNELLATE" formato circolare,  figura  II 60/b   Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5
	
	
	

	Cartello "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 5 TONNELLATE" formato circolare,  figura  II 68   Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5
	
	
	

	Pannelli integrativi con scritta  “  0 – 24 “   Modello II 3  (3/a)  Art. 83 del Regolamento del CdS, da 50 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	15
	
	
	

	Pannelli integrativi  con scritta “  eccetto autorizzati “    da 50 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 2
	n°
	5
	
	
	

	Pannelli rettangolari “indicazione”, qualsiasi figura e/o iscrizione, in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10, con pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa Classe 2
	
	
	
	
	

	PICCOLO dimensioni cm. 60 x 90
	n°
	10
	
	
	

	NORMALE dimensioni cm. 90 x 135
	n°
	10
	
	
	

	Cartello di localizzazione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 (n° 1 dx e n° 1 sx)
	n°
	2
	
	
	

	Cartello di direzione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 con freccia dx
	n°
	5
	
	
	

	Cartello di direzione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 con freccia sx
	n°
	3
	
	
	

	Cartello "CARABINIERI", formato rettangolare,  fig. II 380 Art.136  del  Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 90 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1,  con la dicitura:           CARABINIERI         -   Località:    SINNAI      -  indirizzo: Via S. ISIDORO N° 2     -  telefoni:   070 767022  -  Emergenza:  112        
	n°
	2
	
	
	

	Cartello "CARABINIERI", formato rettangolare,  fig. II 380 Art.136  del  Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 90 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1,  con la dicitura:           CARABINIERI         -   Località:    MARACALAGONIS      -  indirizzo: Via RINASCITA N° 24     -  telefoni:   070 789022  -  Emergenza:  112        
	n°
	3
	
	
	

	Delineatori di curva in lamiera di ferro dello spessore di 10/10, Figura II 468 art. 174, del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, con pellicola  retroriflettente luminosa di  Classe  1  Dim.  cm 60x60
	n°
	40
	
	
	

	Specchio parabolico del tipo infrangibile, orientabili, completi di visiera
	
	
	
	
	

	diametro cm. 60
	n°
	2
	
	
	

	diametro cm. 90
	n°
	5
	
	
	

	Palo tubolare in acciaio zincato a caldo H 3,30 m  Spessore  4 mm, diametro esterno 60 mm, dotato di dispositivo antirotazione e tappo
	n°
	70
	
	
	

	Palo tubolare in acciaio zincato a caldo H 2,50 m  Spessore  4 mm, diametro esterno 60 mm, dotato di dispositivo antirotazione e tappo
	n°
	40
	
	
	

	Collari in ferro zincato  per fissaggio segnali, completi di bulloni e dadi per sostegni diametro mm 60
	n°
	300
	
	
	

	Cavalletti normali treppiede zincati, idonei per segnali formato normale 
	n°
	10
	
	
	

	Vernice premiscelata rifrangente di colore bianco, con caratteristiche tecniche e fisiche come da capitolato, fornita in fusti da kg. 30
	n° fusti
	10
	
	
	

	
	TOTALE euro
	
	


In lettere totale euro ______________________________________________________________

Per un ribasso percentuale del ______________ (in lettere ________________________________) , sull’importo a base di gara di euro 10.000,00 

Data ___________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

Allegato “A” (al Capitolato Speciale d’Appalto per Fornitura di segnaletica stradale)
ELENCO MATERIALI

	MATERIALE e/o PRESTAZIONE
	U.M.
	Quantità

	Cartello “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” formato ottagonale, figura II 37 art.107 del Regol.di Esec. del CdS,  da 90  cm, in alluminio 25/10, costruzione scatolata,  con  finiture  in pellicola di Classe 2 (alta intensità   luminosa);
	n°
	3

	Cartello “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” formato triangolo, figura II 26  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1;
	n°
	5

	Cartello “ DIVIETO DI SOSTA,  formato circolare,  figura  II 74  Art. 120  del Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	20

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1 (Personalizzato con scritta "Riservato aut. n. 6 del 17/3/2000")
	n°
	1

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE”, Fig.II 79/a, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1 (Personalizzato con scritta "Riservato aut. n. 11 del 13/7/2000")
	n°
	1

	Cartello  "SOSTA CONSENTITA CARICO SCARICO”, Fig.II 79/c, art.120 del Regol. di  Esecuzione del CdS, formato rettangolare 60 x 40 cm, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Cartello “DIREZIONI CONSENTITE  DIRITTO E  DESTRA ” formato circolare, figura II 81/b  Art.122 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	4

	Cartello “DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA” formato circolare, figura II 81/c Art. 122 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	4

	Cartello “ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE”, formato quadrato, fig. II 303 Art.135   del  Regol. di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di lato,  in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con    finiture in  pellicola  di  Classe 1
	n°
	50

	Cartello “STRADA SENZA USCITA” formato quadrato, figura II 309 Art. 135 del  Regol. di  esecuzione del CdS,  da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10, costruzione scatolata, con finiture in  pellicola di Classe 1
	n°
	10

	Cartello  “ SENSO UNICO FRONTALE” Fig. II 349  art.135 del Regolamento del CdS, da 60 cm. di lato, in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1;
	n°
	5

	Cartello  “ SENSO UNICO PARALLELO” Fig. II 348  art.135 del Regolamento del CdS, da 100 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	10

	Cartello "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 5 TONNELLATE" formato circolare,  figura  II 60/b   Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Cartello "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 5 TONNELLATE" formato circolare,  figura  II 68   Regolamento  di Esecuzione del CdS, da 60 cm. di diametro, in alluminio 25/10 costruzione scatolata, con  finiture  in  pellicola  di  classe 1
	n°
	5

	Pannelli integrativi con scritta  “  0 – 24 “   Modello II 3  (3/a)  Art. 83 del Regolamento del CdS, da 50 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 1
	n°
	15

	Pannelli integrativi  con scritta “  eccetto autorizzati “    da 50 x 25 cm., in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  classe 2
	n°
	5

	Pannelli rettangolari “indicazione”, qualsiasi figura e/o iscrizione, in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10, con pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa Classe 2
	
	

	PICCOLO dimensioni cm. 60 x 90
	n°
	10

	NORMALE dimensioni cm. 90 x 135
	n°
	10

	Cartello di localizzazione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 (n° 1 dx e n° 1 sx)
	n°
	2

	Cartello di direzione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 con freccia dx
	n°
	5

	Cartello di direzione col simbolo CARABINIERI  Fig. II 280, formato rettangolare,   Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 60 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1 con freccia sx
	n°
	3

	Cartello "CARABINIERI", formato rettangolare,  fig. II 380 Art.136  del  Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 90 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1,  con la dicitura:           CARABINIERI         -   Località:    SINNAI      -  indirizzo: Via S. ISIDORO N° 2     -  telefoni:   070 767022  -  Emergenza:  112        
	n°
	2

	Cartello "CARABINIERI", formato rettangolare,  fig. II 380 Art.136  del  Regol. di  Esecuzione del CdS, da 60 x 90 cm.,  in alluminio 25/10  costruzione scatolata,  con finiture in  pellicola  di  Classe 1,  con la dicitura:           CARABINIERI         -   Località:    MARACALAGONIS      -  indirizzo: Via RINASCITA N° 24     -  telefoni:   070 789022  -  Emergenza:  112        
	n°
	3

	Delineatori di curva in lamiera di ferro dello spessore di 10/10, Figura II 468 art. 174, del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, con pellicola  retroriflettente luminosa di Classe  1  Dim.  cm 60x60
	n°
	40

	Specchio parabolico del tipo infrangibile, orientabili, completi di visiera
	
	

	diametro cm. 60
	n°
	2

	diametro cm. 90
	n°
	5

	Palo tubolare in acciaio zincato a caldo H 3,30 m  Spessore  4 mm, diametro esterno 60 mm, dotato di dispositivo antirotazione e tappo
	n°
	70

	Palo tubolare in acciaio zincato a caldo H 2,50 m  Spessore  4 mm, diametro esterno 60 mm, dotato di dispositivo antirotazione e tappo
	n°
	40

	Collari in ferro zincato  per fissaggio segnali, completi di bulloni e dadi per sostegni diametro mm 60
	n°
	300

	Cavalletti normali treppiede zincati, idonei per segnali formato normale 
	n°
	10

	Vernice premiscelata rifrangente di colore bianco, con caratteristiche tecniche e fisiche come da capitolato, fornita in fusti da kg. 30
	n° fusti
	10

	
	
	


